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KOD

ZL-100 

ZL-127 

ZL-130 

ZL-134 

ZL-170 

ZL-200 

ZL-230

38 mm 

38 mm 

50 mm 

38 mm 

45 mm 

50 mm 

50 mm 

165 mm 

165 mm 

133 mm 

165 mm 

178 mm 

174 mm 

174 mm 

ÖLÇÜLER
GRAM OZ.

3,52 oz 

4,47 oz 

4,60 oz 

4,72 oz 

5,99 oz 

7,07 oz 

8,14 oz 

KAPASİTE

100 gr 

127 gr 

130 gr 

134 gr 

170 gr 

200 gr 

230 gr 
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 STERİLİZASYON KONTROL ÜRÜNLERİ 

ZDL - 100  DUAL İNKÜBATÖR 

DÖKÜMANTASYON ETİKETİ VE TABANCASI

 ZB10
EO BİYOLOJİK İNDİKATÖR 

ZB20 
BUHAR BİYOLOJİK İNDİKATÖR 
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ZEOSS dokümantasyon İSO 13485 altında . 
Buhar, ve kullanılmak 
. sonrası . 

1140-1STANDARDINA 
GÖRE T

ZD10 EO

ZD20 Buhar

RULO ADET

600 

600 

400

KOD

ZB10 

ZB20 

ORGANİZMA SÜREÇ 

EO 

Buhar 

SONUÇ 

48 saat 

24 saat 

PAKET 

100 adet 

100 adet 

İNKÜBATÖR 

ZDL-100 

ZDL-100 

Buhar, Etilen Oksit, Hidrojen Peroksit, Kuru Isı ve Plazma biyolojik
indikatörlerin inkübasyonunda kullanılır. İnkübatör cihazında 37°C,
57°C ve 60°C olarak opsiyonel seçenekler mevcuttur. Dual inkübatörler
128x64 OLED ekrana sahiptir. Buhar, Plazma, Formaldehit ve Hidrojen
Peroksit için 60°C’de; Etilen Oksit, Kuru Isı ve Nemli Isı indikatörleri için
37°C’de çalıştırılır. 



•

konsantrasyonu ölçümü.

•

•

• A

•

• .

•

• 220V 50Hz.

•

• 5 yıla kadar sensör ömrü.

ETİLEN OKSİT GAZ ALARM DEDEKTÖRÜ
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